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Grundrisszeichnung

Plan au sol

Bestellangaben

–  Das Pro!l ist immer von oben gesehen, die Gleitbahn ist unten

–  Pro!le mit Spannriegel-Montage, immer Fenster oder Raumseite angeben

–  Radien verstehen sich immer  von der Innenseite des Pro!ls

–  Biegekonstruktionen können bei falschen Massangaben nicht zurückgenommen werden

– Spezial-Bögen nur mit Vorlage 1:1

Indications de commande

– La vue d’un pro�l est toujours d’en haut, la glissière est en bas

– Pro�lés pour �xation avec bride verrou, indiquez toujours le côté de la fenêtre ou intérieur

– Les rayons s'entendent toujours côté intérieur du pro�l

– Nous ne pouvons pas reprendre des cintres, si nous recevons des indications fausses

– Arcs spéciaux seulement avec modèle ou dessin 1:1
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Mass a: Ende Pro!l bis Mitte Radius / Bogen

Mass b: Mitte Radius bis Mitte Radius

Mass c: Mitte Radius bis Ende Radius

Mesure a: �n du rail jusqu’au milieu du rayon

Mesure b: milieu du rayon jusqu’au milieu du rayon

Mesure c: milieu du rayon jusqu’à la �n du rail

Vermassung: aussen und Sicht von oben

Massi!cation: extérieur et vue de dessus

Vermassung: aussen und Sicht von oben

Massi!cation: extérieur et vue de dessus

Vermassung: aussen und Sicht von oben

Massi!cation: extérieur et vue de dessus

Vermassung: aussen und Sicht von oben

Massi!cation: extérieur et vue de dessus


